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Die Deutsche Akkreditierungsstelle bestatigt mit dieser Akkreditierungsurkunde, dass die

INNOFORM GmbH
Industriehof 3, 26133 Oldenburg

ein Pruflaboratorium betreibt, das die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018 fiir
die in den nachfolgend aufgefiihrten Anlagen naher spezifizierten
Konformitatsbewertungstatigkeiten erfiillt. Dies schlieRt zusatzlich bestehende gesetzliche und
normative Anforderungen an das Priiflaboratorium ein, einschliellich solcher in relevanten
sektoralen Programmen, sofern diese in den nachfolgend aufgefiihrten Anlagen ausdrticklich
bestatigt werden.

D-PL-17789-01-01  Giiltig ab: 14.11.2022
D-PL-17789-01-02  Giiltig ab: 14.11.2022

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fir
Priflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit
den Prinzipien der DIN EN I1SO 9001.

Diese Akkreditierung wurde gemaR Art. 5 Abs. 1 Satz 2 VO (EG) 765/2008, nach Durchfiihrung
eines Akkreditierungsverfahrens unter Beachtung der Mindestanforderungen der

DIN EN ISO/IEC 17011 und auf Grundlage einer Bewertung und Entscheidung der eingesetzten
Akkreditierungsausschiisse ausgestellt.

Diese Akkreditierungsurkunde gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid vom 24.10.2025. Sie
besteht aus diesem Deckblatt, der Riickseite des Deckblatts und den dazugehdrigen Anlagen.

Registrierungsnummer der Akkreditierungsurkunde: D-PL-17789-01-00

Berlin, 24.10.2025 Im Auftrag
In Vertretung: Dr.-Ing. Dirk Tscharntke
Dr.-Ing. Tobias Poeste | Fachbereichsleitung

Diese Akkreditierungsurkunde wurde ausgestellt durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH. Sie ist digital gesiegelt und ohne
Unterschrift giiltig. Sie gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und
tiberwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de).

Siehe Hinweise auf der Riickseite



Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Standort Berlin
Spittelmarkt 10
10117 Berlin

Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAKKS) ist die beliehene nationale Akkreditierungsstelle der
Bundesrepublik Deutschland gemal § 8 Absatz 1 AkkStelleG i. V. m. § 1 Absatz 1 AkkStelleGBV.

Die DAKKS ist als nationale Akkreditierungsbehérde gemaR Art. 4 Abs. 4 VO (EG) 765/2008

und Tz. 4.7 DIN EN ISO/IEC 17000 durch Deutschland benannt.

Die Akkreditierungsurkunde ist gemaR Art. 11 Abs. 2 VO (EG) 765/2008 im Geltungsbereich dieser
Verordnung von den nationalen Behorden als gleichwertig anzuerkennen sowie von den
WTO-Mitgliedsstaaten, die sich in bilateralen- oder multilateralen Gegenseitigkeitsabkommen verpflichtet
haben, die Urkunden von Akkreditierungsstellen, die Mitglied bei ILAC oder IAF sind, als gleichwertig
anzuerkennen.

Die DAKKS ist Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung der European
co-operation for Accreditation (EA), des International Accreditation Forum (IAF) und

der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).

Der aktuelle Stand der Mitgliedschaft kann folgenden Webseiten entnommen werden:

EA: www.european-accreditation.org
ILAC:  www.ilac.org
IAF: www.iaf.nu

Diese Akkreditierungsurkunde ist Eigentum der Deutschen Akkreditierungsstelle.
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Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-17789-01-01
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Giiltig ab: 14.11.2022
Ausstellungsdatum: 24.10.2025

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-PL-17789-01-00.

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

INNOFORM GmbH
Industriehof 3, 26133 Oldenburg

mit dem Standort

INNOFORM GmbH
Industriehof 3, 26133 Oldenburg

Das Priiflaboratorium erfillt die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser
Anlage aufgefiihrten Konformitatsbewertungstatigkeiten durchzufiihren. Das Priflaboratorium erfllt
gegebenenfalls zusatzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschlieflich solcher in
relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdriicklich bestatigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fiir
Priiflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Prifung in den Bereichen:
Gesundheitlicher Verbraucherschutz

Sensorische und Migrationspriifungen von Bedarfsgegenstanden fiir den Kontakt mit
Lebensmitteln

Diese Urkundenanlage wurde ausgestellt durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH und ist digital gesiegelt.

Sie gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder.
Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und iiberwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der
Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Verwendete Abkirzungen: siehe letzte Seite Seite 1von 5
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-17789-01-01 Akkreditierungsstelle

Flexibler Akkreditierungsbereich:

Dem Priiflaboratorium ist innerhalb der gekennzeichneten Priifbereiche, ohne dass es einer
vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf,

[Flex B] die freie Auswahl von genormten oder ihnen gleichzusetzenden Priifverfahren
gestattet.
[Flex C] die Modifizierung sowie Weiter- und Neuentwicklung von Priifverfahren gestattet.

Das Priiflaboratorium verfiigt liber eine aktuelle Liste aller Priifverfahren im flexiblen
Akkreditierungsbereich. Die Liste ist 6ffentlich verfiigbar auf der Webprasenz des
Priiflaboratoriums.

1 Sensorische und Migrationspriifungen von Bedarfsgegenstanden fiir den Kontakt mit
Lebensmitteln

1.1 Bestimmung der Gesamtmigration mittels gravimetrischer Untersuchung von Bedarfs-
gegenstdnden fiir den Kontakt mit Lebensmitteln [Flex B]

DIN EN 1186-1 Werkstoffe und Gegenstdande in Kontakt mit Lebensmitteln - Kunst-
2002-07 stoffe - Teil 1: Leitfaden fiur die Auswahl der Priifbedingungen und
Prifverfahren fiir die Gesamtmigration

DIN EN 1186-2 Werkstoffe und Gegenstdande in Kontakt mit Lebensmitteln - Kunst-
2002-07 stoffe - Teil 2: Priifverfahren flr die Gesamtmigration in Olivendl
durch vélliges Eintauchen

DIN EN 1186-3 Werkstoffe und Gegenstande in Kontakt mit Lebensmitteln - Kunst-
2002-07 stoffe - Teil 3: Prifverfahren fir die Gesamtmigration in wassrige
Priiflebensmittel durch vélliges Eintauchen

DIN EN 1186-4 Werkstoffe und Gegenstande in Kontakt mit Lebensmitteln - Kunst-

2002-07 stoffe - Teil 4: Priifverfahren fir die Gesamtmigration in Olivenol
mittels Zelle

DIN EN 1186-5 Werkstoffe und Gegenstande in Kontakt mit Lebensmitteln - Kunst-

2002-07 stoffe - Teil 5: Priifverfahren fir die Gesamtmigration in wassrige

Priflebensmittel mittels Zelle

DIN EN 1186-6 Werkstoffe und Gegenstdande in Kontakt mit Lebensmitteln - Kunst-
2002-07 stoffe - Teil 6: Priifverfahren flr die Gesamtmigration in Olivendl
unter Verwendung eines Beutels

Gliltig ab: 14.11.2022
Ausstellungsdatum: 24.10.2025 Seite 2von 5
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-17789-01-01 Akkreditierungsstelle
DIN EN 1186-7 Werkstoffe und Gegenstande in Kontakt mit Lebensmitteln - Kunst-
2002-07 stoffe - Teil 7: Prifverfahren fir die Gesamtmigration in wassrige
Priiflebensmittel unter Verwendung eines Beutels
DIN EN 1186-8 Werkstoffe und Gegenstande in Kontakt mit Lebensmitteln - Kunst-
2002-07 stoffe - Teil 8: Priifverfahren fir die Gesamtmigration in Olivenol
unter Fillen des Gegenstandes
DIN EN 1186-9 Werkstoffe und Gegenstdande in Kontakt mit Lebensmitteln - Kunst-
2002-07 stoffe - Teil 9: Priifverfahren flr die Gesamtmigration in wassrige
Priflebensmittel durch Fiillen des Gegenstandes
DIN EN 1186-12 Werkstoffe und Gegenstdande in Kontakt mit Lebensmitteln - Kunst-
2002-07 stoffe - Teil 12: Prufverfahren fiir die Gesamtmigration bei tiefen
Temperaturen
DIN EN 1186-13 Werkstoffe und Gegenstande in Kontakt mit Lebensmitteln - Kunst-
2002-12 stoffe - Teil 13: Priifverfahren fiir die Gesamtmigration bei hohen
Temperaturen
DIN EN 1186-14 Werkstoffe und Gegenstande in Kontakt mit Lebensmitteln - Kunst-
2002-12 stoffe - Teil 14: Priifverfahren fir "Ersatzprifungen" fiir die Gesamt-

migration aus Kunststoffen, die flir den Kontakt mit fettigen Lebens-
mitteln bestimmt sind, unter Verwendung der Priifmedien Iso-Octan
und 95 %igem Ethanol

DIN EN 1186-15 Werkstoffe und Gegenstande in Kontakt mit Lebensmitteln - Kunst-

2002-12 stoffe - Teil 15: Alternative Prifverfahren zur Bestimmung der Migra-
tion in fettige Priiflebensmittel durch Schnellextraktion in Iso-Octan
und/oder 95 %iges Ethanol

DIN EN 14338 Papier und Pappe vorgesehen fir den Kontakt mit Lebensmitteln -

2004-03 Voraussetzungen fiir die Bestimmung des Ubergangs von Papier und
Pappe durch die Anwendung von modifizierten Polyphenylenoxiden
(MPPOQ) als ein Simulanz

Glltig ab: 14.11.2022
Ausstellungsdatum: 24.10.2025 Seite 3von 5
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-17789-01-01 Akkreditierungsstelle

1.2 Spezifische Migration / Restgehaltsbestimmung von Monomeren oder anderen Ausgangs-
stoffen und Zusatzstoffen sowie unbeabsichtigt eingebrachte Stoffe (non-intentionally added
substance, NIAS) und Abbauprodukte in Bedarfsgegenstinden fiir den Kontakt mit Lebens-
mitteln mittels Gaschromatografie mit konventionellen Detektoren (GC-FID) und massen-
selektiven Detektoren (GC-MSD) [Flex C]

DIN EN 13130-1
2004-08

DIN EN 1186-2
2002-07

DIN EN 1186-4
2002-07

DIN EN 1186-6
2002-07

DIN EN 1186-8
2002-07

PV0O55
2021-11

PV0O56
2021-10

Gultig ab:

14.11.2022
Ausstellungsdatum: 24.10.2025

Werkstoffe und Gegenstande in Kontakt mit Lebensmitteln -
Substanzen in Kunststoffen, die Beschrankungen unterliegen -

Teil 1: Leitfaden fiir die Prifverfahren fir die spezifische Migration
von Substanzen aus Kunststoffen in Lebensmittel und Priiflebens-
mittel, die Bestimmung von Substanzen in Kunststoffen und die
Auswahl der Kontaktbedingungen mit Priiflebensmitteln

Werkstoffe und Gegenstande in Kontakt mit Lebensmitteln - Kunst-
stoffe - Teil 2: Priifverfahren flr die Gesamtmigration in Olivendl
durch vélliges Eintauchen

Werkstoffe und Gegenstande in Kontakt mit Lebensmitteln - Kunst-
stoffe - Teil 4: Prifverfahren fir die Gesamtmigration in Olivenol
mittels Zelle

Werkstoffe und Gegenstande in Kontakt mit Lebensmitteln - Kunst-
stoffe - Teil 6: Priifverfahren fir die Gesamtmigration in Olivenol
unter Verwendung eines Beutels

Werkstoffe und Gegenstande in Kontakt mit Lebensmitteln - Kunst-
stoffe - Teil 8: Priifverfahren fir die Gesamtmigration in Olivenol
unter Fillen des Gegenstandes

10 ppb Screening von Bedarfsgegenstanden mittels GC-MS/FID
SML-Analyse zur Konformitatsbewertung Einsatzstoffe
Anhang A Bestimmung von 9,9 - Bis(methoxymethyl)-9 H-fluoren

Anhang B Bestimmung von Octadecyl 3 - (3,5-Di-tert-butyl-4-
hydroxyphenyl) propionate

Seite4von 5
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1.3 Sensorische Priifungen von Bedarfsgegenstanden fiir den Kontakt mit Lebensmitteln [Flex B]

DIN 10955
2004-06

ISO 13302
2003-08

DIN 10964
2014-11

DIN EN ISO 4120
2021-06

DIN 10950
2020-09

DIN 10976
2016-08

Verwendete Abkiirzungen:

Sensorische Prifung - Priifung von Packstoffen und Packmitteln fiir
Lebensmittel

Sensory analysis - Methods for assessing modifications to the

flavours of foodstuffs due to packaging

Sensorische Priifverfahren - Einfach beschreibende Priifung

Sensorische Analyse - Priifverfahren - Dreieckspriifung

Sensorische Priifung - Allgemeine Grundlagen

Sensorische Priifung - Difference from Control-Test (DfC-Test)

DIN Deutsches Institut flir Normung e. V.

EN Europdische Norm

ISO International Organisation for Standardisation

PV Hausverfahren der INNOFORM GmbH Testservice
Gliltig ab: 14.11.2022

Ausstellungsdatum: 24.10.2025

Seite 5von 5
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Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-17789-01-02
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Giiltig ab: 14.11.2022
Ausstellungsdatum: 24.10.2025

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-PL-17789-01-00.

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

INNOFORM GmbH
Industriehof 3, 26133 Oldenburg

mit dem Standort

INNOFORM GmbH
Industriehof 3, 26133 Oldenburg

Das Priiflaboratorium erfillt die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser
Anlage aufgefiihrten Konformitatsbewertungstatigkeiten durchzufiihren. Das Priflaboratorium erfllt
gegebenenfalls zusatzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschlieflich solcher in
relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdriicklich bestatigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fiir
Priiflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Diese Urkundenanlage wurde ausgestellt durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH und ist digital gesiegelt.

Sie gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder.
Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und iiberwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der
Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Verwendete Abkirzungen: siehe letzte Seite Seite 1 von 6
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Priifung in den Bereichen:

Mechanisch-technologische Priifungen, Materialaufbau und Werkstoffzusammensetzung,
Permeation zur Untersuchung von flexiblen Packstoffen, Kunststofffolien, Verpackungen,
Kunststoffen, Kunststoffformteilen, Kunststoffplatten, Aluminiumfolien,
Mehrschichtverbundmaterialien und Papier

Flexibler Akkreditierungsbereich:

Dem Priiflaboratorium ist innerhalb der gekennzeichneten Priifbereiche, ohne dass es einer
vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf,

[Flex A] die Anwendung der hier aufgefiihrten genormten oder ihnen gleichzusetzenden
Priifverfahren mit unterschiedlichen Ausgabestidnden gestattet.

[Flex B] die freie Auswahl von genormten oder ihnen gleichzusetzenden Priifverfahren
gestattet.

Die aufgefiihrten Priifverfahren sind beispielhaft. Das Priiflaboratorium verfiigt iiber eine aktuelle
Liste aller Priifverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich. Die Liste ist 6ffentlich verfiigbar auf
der Webprasenz des Priiflaboratoriums.

1 Zug- und Druckpriifungen an Kunststoffen, Metallen und Verbundwerkstoffen [Flex B]
DIN EN ISO 527-1 Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften —

2019-12 Teil 1: Allgemeine Grundsatze

DIN EN ISO 527-3 Kunststoffe — Bestimmung der Zugeigenschaften —

2019-02 Teil 3: Priifbedingungen fiir Folien und Tafeln

DIN 55543-5 Verpackungsprifung — Prifverfahren fiir Verpackungsfolien —

2017-10 Teil 5: Bestimmung der Verbundhaftung

DIN 53357 Prifung von Kunststoffbahnen und -folien — Trennversuch der Schichten
1982-10

DIN 55529 Verpackung — Bestimmung der Siegelnahtfestigkeit von Siegelungen aus
2012-09 flexiblen Packstoffen

DIN 55409-1 Verpackung — Priifverfahren zur Bestimmung von Offnungskraften an
2012-09 peelbaren Verpackungen —Teil 1: Flexible Packmittel

DIN 55409-2 Verpackung — Priifverfahren zur Bestimmung von Offnungskréften an
2013-10 peelbaren Verpackungen — Teil 2: Formstabile Packmittel

Gliltig ab: 14.11.2022

Ausstellungsdatum: 24.10.2025 Seite 2 von 6



Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-17789-01-02

ASTM F1306
2021

DIN EN 14477
2004-06

DIN EN 546-2
2007-03

DIN EN 868-4
2017-05

DIN EN 868-5
2019-03

DIN EN ISO 1924-2
2009-05

DIN ISO 3781
2012-07

FINAT FTM 1
2014-02

FINAT FTM 2
2014-02

FINAT FTM 3
2001-05

FINAT FTM 9
2001-05

FINAT FTM 10
2009-02

FINAT FTM 11
2001-05

DIN EN ISO 6383-1
2016-05

ASTM D882
2018

Gultig ab:

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Standard Test Method for Slow Rate Penetration Resistance of Flexible
Barrier Films and Laminates

Verpackung, Flexible Packstoffe — Bestimmung der DurchstoRfestigkeit —
Prifverfahren

Aluminium und Aluminiumlegierungen — Folien —
Teil 2: Mechanische Eigenschaften

Verpackungen fiir in der Endverpackung zu sterilisierende Medizin-
produkte — Teil 4: Papierbeutel — Anforderungen und Priifverfahren

Verpackungen fiir in der Endverpackung zu sterilisierende
Medizinprodukte — Teil 5: Siegelfahige Klarsichtbeutel und -schlauche aus
pordsen Materialien und Kunststoff-Verbundfolie — Anforderungen und

Prufverfahren

Papier und Pappe — Bestimmung von Eigenschaften bei Zugbeanspruch-
ung — Teil 2: Verfahren mit konstanter Dehngeschwindigkeit (20 mm/min)

Papier und Pappe — Bestimmung der breitenbezogenen Bruchkraft nach
dem Eintauchen in Wasser

Klebkraft Prifung (180°) bei 300 mm/min

Klebkraft Prifung (90°) bei 300 mm/min

Trennkraft bei langsamem Abzug

»,Loop-tack” Anfangshaftung

Silikonbeschichtungen fir selbstklebende Haftlaminaten: Trennkraft
Priifung von Silikonbeschichtungen: Restklebkraft

Kunststoffe — Folien und Bahnen — Bestimmung der ReilRfestigkeit —

Teil 1: HosenreiR-Verfahren

Standard Test Method for Tensile Properties of Thin Plastic Sheeting

14.11.2022
Ausstellungsdatum: 24.10.2025

Seite 3von 6
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DIN 53363 Priifung von Kunststoff-Folien — WeiterreiRversuch an trapezférmigen
2003-10 Proben mit Einschnitt
ASTM F88/F88M Standard Test Method for Seal Strength of Flexible Barrier Materials
2015
ASTM D1938 Tear-Propagation Resistance (Trouser Tear) of Plastic Film and Thin
2019 Sheeting by a Single-Tear Method
DIN EN ISO 6383-2 Kunststoffe — Folien und Bahnen — Bestimmung der Reil3festigkeit —
2004-10 Teil 2: Elmendorf-Verfahren
2 Bestimmung der Reibkoeffizienten zwischen Folien und Bahnen aus Kunststoff mittels
linearer tribologischer Untersuchungen [Flex B]
DIN EN I1SO 8295 Kunststoffe — Folien und Bahnen — Bestimmung der Reibungskoeffizienten
2004-10
ASTM D1894 Standard Test Method for Static and Kinetic Coefficients of Friction of
2014 Plastic Film and Sheeting
3 Bestimmung der Permeation und der Diffusion [Flex B]
3.1 Sensorverfahren an Kunststofffolien, flachigen Materialien und Hohlkérpern
ISO 15105-2 Plastics — Film and sheeting — Determination of gas transmission rate —
2003-02 Part 2: Equal-pressure method
DIN EN I1SO 15106-3 Kunststoffe — Folien und Flachengebilde — Bestimmung der Wasser-
2005-05 dampfdurchlassigkeit — Teil 3: Elektrolytnachweis-Sensorverfahren
DIN 53380-3 Prifung von Kunststoffen — Bestimmung der Gasdurchlassigkeit —
1998-07 Teil 3: Sauerstoffspezifisches Tragergas-Verfahren zur Messung an
Kunststoff-Folien und Kunststoff-Formteilen
ASTM F1927 Standard Test Method for Determination of Oxygen Gas Transmission
2014 Rate, Permeability and Permeance at Controlled Relative Humidity
Through Barrier Materials Using a Coulometric Detector
ASTM D3985 Standard Test Method for Oxygen Gas Transmission Rate Through Plastic
2017 Film and Sheeting Using a Coulometric Sensor
Gliltig ab: 14.11.2022

Ausstellungsdatum: 24.10.2025 Seite 4 von 6
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-17789-01-02 Akkreditierungsstelle
ISO 15105-1 Plastics — Film and sheeting — Determination of gas-transmission rate —
2007-10 Part 1: Differential-pressure methods
3.2 Gravimetrische Verfahren an flachigen Werkstoffen
ASTM E96/E96M Standard Test Methods for Water Vapor Transmission of Materials
2016
DIN 53122-1 Priifung von Kunststoff-Folien, Elastomerfolien, Papier, Pappe und
2001-08 anderen Flachengebilden — Bestimmung der Wasserdampf-
durchlassigkeit — Teil 1: Gravimetrisches Verfahren
DIN EN ISO 12572 Warme- und feuchtetechnisches Verhalten von Baustoffen und
2017-05 Bauprodukten — Bestimmung der Wasserdampfdurchldssigkeit — Verfahren
mit einem Priifgefald
4 Physikalische Eigenschaften von Kunststoffen und Papieren [Flex B]
4.1 Bestimmung der Dicke mittels mechanischer Verfahren
DIN ISO 4593 Priifung von Kunststoff-Folien — Bestimmung der Dicke durch mechanische
2019-06 Abtastung
DIN 53370 Priifung von Kunststoff-Folien — Bestimmung der Dicke durch mechanische
2006-11 Abtastung
4.2 Bestimmung von Festigkeitsparametern mittels dynamischer Verfahren
DIN EN ISO 7765-1 Kunststofffolien und -bahnen — Bestimmung der Schlagfestigkeit nach dem
2004-10 Fallhammerverfahren — Teil 1: Eingrenzungsverfahren
ASTM D1709 Standard Test Methods for Impact Resistance of Plastic Film by the Free-
2016a Falling Dart Method
DIN EN ISO 1974 Papier — Bestimmung des DurchreiBwiderstandes — EImendorf Methode
2012-09
ASTM D1922 Standard Test Method for Propagation Tear Resistance of Plastic Film and
2015 Thin Sheeting by Pendulum Method
Gliltig ab: 14.11.2022

Ausstellungsdatum: 24.10.2025 Seite 5 von 6
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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-17789-01-02 Akkreditierungsstelle

4.3 Bestimmung dielektrischer Eigenschaften mittels Gleichspannungsverfahren

DIN EN 62631-3-2 Dielektrische und resistente Eigenschaften fester Isolierstoffe —
VDE 0307-3-2 Teil 3-2: Bestimmung resistiver Eigenschaften (Gleichspannungs-
2016-10 verfahren) — Oberflachenwiderstand und spezifischer

Oberflachenwiderstand — Basisverfahren

5 Mikroskopie

PV049 Mikrotomschnitt und mikroskopische Schichdickenbestimmung
2021-10

6 Thermoanalyse [Flex A]

DIN EN I1SO 11357-3 Kunststoffe — Dynamische Differenz-Thermoanalyse (DSC) —

2018-07 Teil 3: Bestimmung der Schmelz- und Kristallisationstemperatur und der

Schmelz- und Kristallisationsenthalpie

Verwendete Abkiirzungen:

ASTM American Society for Testing and Materials

DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

EN Europdische Norm

FINAT Fédération Internationale des Fabricants et Transformateurs d’Adhésifs et
Thermocollants sur Papier et autres Supports

FTM FINAT Testing Method

IEC International Electrotechnical Commission

ISO International Organisation for Standardisation

PV Hausverfahren der INNOFORM GmbH

Gliltig ab: 14.11.2022

Ausstellungsdatum: 24.10.2025 Seite 6 von 6



